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Karta charakterystyki

Zgodnie z zatgcznikiem Il do rozporzadzenia REACH - Rozporzadzenie 2015/830

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Kod: TS133/XX
Nazwa lakier nawierzchniowy
Nazwa chemiczna i jej synonimy Polyurethane 2K - Alkyd Component - Solvent Borne

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Opis/Zastosowanie Transparent topcoat for interior wooden surfaces - 2 component system

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma spotki Sylac S.A.

Adres Industrial Area

Miejscowos¢ i kraj 32011 Inofita (Viotia)
Greece

tel. +30 2262032595
fax +30 2262031709
Adres poczty elektronicznej kompetentnej
osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki info@sylac.gr
Odpow. za wprowadzenie na rynek: Varnish & Coatings

1.4. Numer telefonu alarmowego

W sprawie pilnych informacji zwrécic¢ sie do +30 2262032331

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt zaklasyfikowany jako niebezpieczny w mysl odnos$nych przepisow Rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 (CLP) (i pdzniejsze zmiany i
dostosowania). Produkt wymaga karty danych bezpieczenstwa zgodng z przepisami Rozporzgdzenia (UE) 2015/830.
Ewentualne dodatkowe informacje dotyczgce zagrozen dla zdrowia i/lub dla Srodowiska sg podane w p. 11 i 12 niniejszej karty.
Klasyfikacja i wskazoéwki zagrozenia:
Substancja ciekta fatwopalna, kategorii 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Draznigce na skore, kategorii 2 H315 Dziata draznigco na skére.
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie ostrzegawcze w mysl Rozporzadzenia (CE) 1272/2008 (CLP) wraz z pdzniejszych zmianami i dostosowaniami.

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

Hasta ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H315 Dziata draznigco na skore.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:
P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie pali¢.
P280 Stosowac¢ rekawice ochronne / odziez ochronng i ostone oczu / twarzy.
P370+P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ suchego proszku (ABC) do gaszenia.
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P233 Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
P264 My¢ rece i odstonietg skore gruntownie po pracy

2.3. Inne zagrozenia

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB powyzej 0,1%.

SEKCJA 3. Skiad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Zawiera:

Identyfikacja x = Stez. %
OBOJETNY

CAS 30<x< 50
WE

INDEX

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)
CAS 1330-20-7 30<x< 50
WE 215-535-7

INDEX 601-022-00-9

Nr. Rej. 01-2119488216-32-XXXX
OCTAN N-BUTYLU

CAS 123-86-4 5<x< 9
WE 204-658-1

INDEX 607-025-00-1

Nr. Rej. 01-2119485493-29-XXXX
KRZEMIAN HYDRAT AMORFICZNY
CAS 7631-86-9 1<x<5
WE 231-545-4

INDEX

Nr. Rej. 01-2119379499-16-XXXX
TOLUEN

CAS 108-88-3 0<x< 3
WE 203-625-9

INDEX 601-021-00-3

Nr. Rej. 01-2119471310-51-XXXX
OLEJ RYCYNOWY

CAS 8001-79-4 1<x<5
WE 232-293-8

INDEX

2-BUTOKSYETANOL

CAS 111-76-2 0<x< 05
WE 203-905-0

INDEX 603-014-00-0

Nr. Rej. 01-2119475108-36-XXXX
2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL

CAS 112-34-5 0<x< 05
WE 203-961-6

INDEX 603-096-00-8

Nr. Rej. 01-2119475104-44

Klasyfikacja 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315,
Nota klasyfikacyjna wg zatacznika VI do rozporzadzenia CLP: C

Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066

Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315
, STOT SE 3 H336

Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319,
Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Petne znaczenie symboli zagrozenia (H) ujeto w p. 16 karty.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

OCZY: Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg. Natychmiast ptuka¢, przytrzymujgc odchylone powieki, duzg iloScig wody przez przynajmniej 15
minut. W przypadku utrzymywania sie objawu, zasiegngé¢ porady lekarza.
SKORA: Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Natychmiast sptuka¢ skére pod prysznicem. Natychmiast wezwac lekarza. Przed ponownym uzyciem

zanieczyszczone ubranie wyprac.

INHALACJA: Narazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze. Jezeli poszkodowany nie oddycha, podjac resuscytacje. Natychmiast wezwac
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lekarza.SPOZYCIE: Natychmiast wezwac lekarza. Nie wywotywaé wymiotow. Nie podawac nic bez zezwolenia lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Specyficzne informacje odnosnie symptomow i wptywéw spowodowanych przez produkt nie sg znane.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Brak

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

ZALECANE SRODKI GASNICZE

Polecane srodki gasnicze: ditlenek wegla, piana, proszki gasnicze. Stosowanie mgty chtodziwej do rozpraszania palnych par pochodzgcych z
rozlanego produktu chroni osoby biorgce udziat w tamowaniu uwolnienia.

NIE ZALECANE SRODKI GASNICZE

Nie stosowac strumieni wody. Woda nie jest skuteczna do gaszenia pozaru jednak mozna jg stosowa¢ do chtodzenia zamknigtych
pojemnikéw narazonych na dziatanie ognia zapobiegajac wybuchy i eksplozje.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z EKSPOZYCJA NA POZAR
W pojemnikach narazonych na dziatanie ognia moze powsta¢ nadcisnienie grozace eksplozjg. Unika¢ wdychania produktéw rozktadu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

WSKAZOWKI OGOLNE

Pojemniki chtodzi¢ strumieniami wody, aby zapobiec rozktadowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.
Wyposazenie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowa¢ zawsze w komplecie. Zebraé mieszanine gasnicza nie odprowadzajgc do
kanalizacji. Zanieczyszczong wode i pozostatosci gasnicze skierowac do zniszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami.

WYPOSAZENIE OCHRONNE

Stosowna odziez przeznaczona do akcji przeciwpozarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze sprezonym powietrzem i otwartym obwodem (EN
137), odziez ognioodporna (EN469), rekawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla strazakéw (HO A29 lub A30).

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
O ile nie ma zagrozen zatrzymaé¢ uwolnienie.
Stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony (ze srodkami ochrony indywidualnej wtgcznie tak, jak podano w sekcji 8 karty charakterystyki), aby
zapobiec zakazeniom skory, oczu i odziezy osobistej. Niniejsze wskazowki odnoszg sie do oséb uczestniczgcych w obrocie substancjg, jak
réwniez w przypadku sytuacji awaryjne;j.

Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrong. Nalezy stosowa¢ wyposazenie zapobiegajgce wybuchom. Usung¢ wszelkie zrodta zaptonu (
papierosy, ptomien, iskry, etc. ) lub ciepta z obszaru uwolnienia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unikac¢ przedostania sie produktu do kanalizacji, do wod powierzchniowych i do wéd gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Wyssac uwolniony produkt i przela¢ do odpowiedniego pojemnika. Sprawdzi¢ kompatybilno$¢é materiatu pojemnikow tak, jak podano w sekcji
10. Zebra¢ pozostatosci stosujgc substancje sorpcyjng.
Wprowadzi¢ wentylacje w miejscu zanieczyszczonym uwolnieniem. Likwidacja zanieczyszczonego materiatu winna sie odbywac zgodnie z
wytycznymi zawartymi w punkcie 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Ewentualne informacje odnosnie do ochrony indywidualnej i postgpowaniem z odpadami podano w punktach 8 i 13.
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SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Trzymac z dala od Zrddet ciepta, iskier i otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, ni uzywac¢ zapatek lub zapalniczki. Opary mogg zapali¢ sie,
wywotujac eksplozje, nalezy zatem unika¢ akumulacji oparéw: okna i drzwi otwarte, zapewni¢ wentylacje krzyzowg. Bez odpowiedniej
wentylacji opary moga akumulowac sie w warstwach nad podtogg i - w razie wzniecenia - zapali¢ sie¢ nawet na odlegtos¢, stwarzajac ryzyko
powrotu ognia. Unika¢ akumulacji fadunku elektrostatycznego. W przypadku przemieszczania produktu z okazatych objetosciowo pakunkéw
zapewni¢ ciggtos¢ obwodu uziemiajgcego i stosowaé obuwie antyelektrostatyczne. Silne poruszanie i silny przeptyw ptynu w orurowaniach i
urzadzeniach mogg spowodowac¢ tworzenie i skoncentrowanie sig tadunkow elektrostatycznych. Zabronione stosowanie powietrza
sprezonego podczas transportu, aby zapobiec zagrozenia pozaru i wybuchu. Otwieraé ostroznie pojemniki, bo moga by¢ pod ci$nieniem.
Podczas stosowania nie pali¢ tytoniu, nie pi¢, nie jes¢. Unika¢ uwolnienia produktu do Srodowiska.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywaé pojemniki zamknigte w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronigc
przed dziataniem promieniowania stonecznego. Przechowywaé w chfodnym i dobrze przewietrzanym miejscu, przechowywaé z dala od zrodet
ciepta, otwartego ognia, iskier i innych zrédet zaptonu. Przechowywaé pojemniki z dala od materiatéw nie kompatybilnych, postepujac zgodnie
ze wskazowkami zawartymi w sekcji 10.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Odniesienia Normom:

BGR Bbnrapus MWHUCTEPCTBO HA TPYOA U COLUMAINTHATA NONNTUKA MVMHUCTEPCTBO HA
3OPABEOMNA3BAHETO HAPEOBA No 13 ot 30 gekemspu 2003 r
DEU Deutschland TRGS 900 (Fassung 31.1.2018 ber.) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte
GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits
GRC EANGOQ EOHMEPIZ THXZ KYBEPNHZEQZX -TEYXOZ MNMPQTO Ap. ®UAMou 19 - 9 deBpouapiou 2012
ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZIN Y, PRAC Y | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 12
czerwca 2018 r
ROU Romania Monitorul Oficial al Roméniei 44; 2012-01-19
SVK Slovensko NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 20. jina 2007
EU OEL EU Zarzadzenie (EU) 2017/2398; Zarzadzenie (EU) 2017/164; Zarzadzenie 2009/161/EU; Zarzadzenie
2006/15/WE; Zarzgdzenie 2004/37/WE; Zarzadzenie 2000/39/WE; Zarzadzenie 91/322/WEE.
TLV-ACGIH ACGIH 2018
KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)
Wartos¢ progowa
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV BGR 221 442 SKORA
AGW DEU 440 100 880 200 SKORA
MAK DEU 440 100 880 200 SKORA
WEL GBR 220 50 441 100
TLV GRC 435 100 650 150
VLEP ITA 221 50 442 100 SKORA
NDS POL 100
TLV ROU 221 50 442 100 SKORA
NPHV SVK 221 50 442 SKORA
OEL EU 221 50 442 100 SKORA
TLV-ACGIH 434 100 651 150
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OCTAN N-BUTYLU
Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV BGR 710 950

AGW DEU 300 62 600 124

WEL GBR 724 150 966 200

TLV GRC 710 150 950 200

NDS POL 200 950

TLV ROU 715 150 950 200

NPHV SVK 480 100 960

TLV-ACGIH 50 150

KRZEMIAN HYDRAT AMORFICZNY
Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
AGW DEU 4 WDYCH
MAK DEU 4 WDYCH

TOLUEN
Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV BGR 150 300
AGW DEU 190 50 760 200 SKORA
MAK DEU 190 50 760 200
WEL GBR 191 50 384 100 SKORA
TLV GRC 192 50 384 100
VLEP ITA 192 50 SKORA
NDS POL 100 200
TLV ROU 192 50 384 100 SKORA
NPHV SVK 192 50 384 SKORA
OEL EU 192 50 384 100 SKORA
TLV-ACGIH 75,4 20

2-BUTOKSYETANOL
Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV BGR 98 246 SKORA
AGW DEU 49 10 196 40 SKORA
MAK DEU 49 10 98 20 SKORA
WEL GBR 123 25 246 50 SKORA
TLV GRC 120 25
VLEP ITA 98 20 246 50 SKORA
NDS POL 98 200
TLV ROU 150 30 250 50 SKORA
NPHV SVK 98 20 246 SKORA
OEL EU 98 20 246 50 SKORA
TLV-ACGIH 97 20

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL
Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

MAK DEU 67 10 100,5 15

TLV GRC 67,5 10 101,2 15

VLEP ITA 67,5 10 101,2 15

NDS POL 67 100

TLV ROU 150 250

NPHV SVK 67,5 10 101,2

OEL EU 67,5 10 101,2 15

TLV-ACGIH 66 10

Legenda:
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(C) = CEILING ; WDYCH = Frakcja Wdychana ; RESPIR = Frakcja Respirabilna ; TCHAW = Frakcja Tchawiczna.

8.2. Kontrola narazenia

Zatozywszy, ze nalezy do priorytetu stosowanie odpowiednich srodkéw inzynieryjnych w stosunku do wyposazenia ochrony osobistej,
zapewni¢ wydajng wentylacje na stanowisku pracy stosujgc efektywng instalacje odciaggowg lokalng.

W przypadku wyboru $rodkéw ochrony osobistej zasiggnaé ewentualnie porady dostawcy substancji chemicznych.

Srodki ochrony indywidualnej winny byé oznakowane znakiem CE ktéry spetnia wymagania obowigzujgcych norm.

Przewidzie¢ natrysk awaryjny z myjka do przeptukania oczu.

OCHRONA RAK

Stosowac rekawice ochronne kategorii Il (p. norma EN 374).

Wybor materiatu z ktérego wytwarzane sg rekawice ochronne zalezny jest od: kompatybilno$¢, degradacja, czas peknigcia i przenikanie.

W przypadku preparatéw odpornos¢ rekawic ochronnych musi by¢ przetestowana przed ich stosowaniem, bo ich wytrzymatos¢ nie jest
przewidywalna. Czas zuzycia rekawic zalezny jest od czasu i okolicznosci uzytkowania.

OCHRONA SKORY

Stosowac odziez roboczg z dtugimi rekawami i obuwie ochronne dla celow profesjonalnych kategorii Il (p. Dyrektywa 89/686/CEE i norma EN
ISO 20344). Po zdjeciu odziezy ochronnej wymyc¢ powierzchnie ciata woda i mydtem.

W warunkach pracy zagrozonej wybuchem uwzgledni¢ koniecznos$¢ stosowania odziezy antystatycznej.

OCHRONA OCzU

Zaleca sig stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie (p. norma EN 166).

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

W przypadku przekroczenia wartosci granicznej (np. NDS-NDN) danej substancj lub jednej lub kilka substancji zawartych w produkcie, zaleca
sie stosowa¢ maske z filtrem typu AX, granica uzytkowa do ustalenia przez producenta (p. norma EN 14387). W warunkach uwalniania sie
réznego rodzaju gazéw lub par i/lub gazéw lub par czgsteczkowych (aerozole, dymy, mgty, etc) nalezy przewidzie¢ filtry kombinowane.
Stosowanie srodkéw ochrony drég oddechowych obowigzuje w obecnosci rozwigzan inzynieryjnych nie zdatnych do ograniczenia ekspozycji
pracownika do zalecanych wartosci dopuszczalnych. W kazdym razie ochrona mask jest ograniczona.

W przypadku, gdy wymieniona substancja jest bezwonna lub jej prog wyczuwalnosci wechowej jest powyzej odnosnej wartosci NDN-NDS i w
razie awarji, stosowac sprzet izolujgcy autonomiczny sprezonego powietrza z otwartym obiegiem (p. norma EN 137) lub sprzet izolujgcy z
doprowadzeniem czystego powietrza (p. norma EN 138). Wybor stosownego srodka ochronnego drog oddechowych do ustalenia zgodnie z
normg EN 529.

KONTROLE NARAZENIA SRODOWISKA

Nalezy wykonywaé pomiary emisji wynikajacych z urzgdzeh wentylacyjnych i z procesdéw roboczych, zgodnie z rozporzadzeniami w sprawie
ochrony $rodowiska.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci Wartos¢ Informacje
Stan skupienia ciecz

Kolor przezroczysty

Zapach charakterystyczny rozpuszczalnika
Prog zapachu Niedostepne

pH Niedostepne

Temperatura topnienia/krzepniecia Niedostepne

Poczatkowa temperatura wrzenia > 35 °C

Zakres temperatur wrzenia Niedostepne

Temperatura zaptonu < 23 °C

Szybkos¢ odparowania Niedostepne

Palnos¢ (ciata statego, gazu) Niedostepne

Dolna granica zaptonu Niedostepne

Gorna granica zaptonu Niedostepne

Dolna granica eksplozji Niedostepne

Gorna granica eksplozji Niedostepne

Preznos¢ par Niedostepne

Gestos¢ par Niedostepne

Gestos¢ wzgledna 0,99

Rozpuszczalnos¢ nierozpuszczalny w wodzie
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda Niedostepne

Temperatura samozaptonu Niedostepne

Temperatura rozktadu Niedostepne

Lepkos¢ Niedostepne

Wiasciwosci wybuchowe Niedostepne

Wiasciwosci utleniajgce Niedostepne

9.2. Inne informacje

Catkowite czesci state (250°C / 482°F) 49,76 %
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VOC (Zarzadzenie 2010/75/CE) : 51,00% - 504,91 gllitr
VOC (lotny wegiel) : 43,65% - 432,16 gllitr

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

W zalecanych warunkach uzytkowania nie istniejg szczegdélne zagrozenia odnosnie do reakgcji z innymi substancjami.

OCTAN N-BUTYLU
Rozktada sie w wyniku kontaktu z: woda.

TOLUEN
Unika¢ wystawienia na dziatanie: swiatto.

2-BUTOKSYETANOL
Rozktada sie pod wptywem dziatania ciepta.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i sktadowania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Opary mogg z powietrzem wytwarza¢ mieszaniny wybuchowe.

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)
Stabilne w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.Reaguje gwattownie z: silne utleniacze,mocne kwasy,kwas
azotowy,nadchlorany.Moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z: powietrze.

OCTAN N-BUTYLU
Ryzyko wybuchu w przypadku kontaktu z: silne czynniki utleniajgce.Moze reagowa¢ w sposob niebezpieczny z: wodorotlenki
alkaliczne,tert-butanolan potasu.Tworzy mieszaniny wybuchowe z: powietrze.

TOLUEN
Ryzyko wybuchu w przypadku kontaktu z: dymigcy kwas siarkowy,kwas azotowy,pentachlorek srebra,dwutlenek azotu,halogenki
niemetali,kwas octowy,nitrozwigzki organiczne.Moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z: powietrze.Moze reagowaé w sposob
niebezpieczny z: silne czynniki utleniajace,mocne kwasy,siarka.

2-BUTOKSYETANOL
Moze reagowac w sposéb niebezpieczny z: aluminium,czynniki utleniajgce. Tworzy nadtlenki z: powietrze.

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL
Moze reagowac z: substancje utleniajgce.Moze tworzyé nadtlenki z: tlen.Wydziela wodor w wyniku kontaktu z: aluminium.Moze tworzy¢
mieszaniny wybuchowe z: powietrze.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Chroni¢ przed przegrzaniem. Unika¢ akumulacji fadunku elektrostatycznego. Unikaé¢ jakiegokolwiek Zrddta zaptonu.

OCTAN N-BUTYLU
Unika¢ wystawienia na dziatanie: wilgo¢,zrédta ciepta,otwarte ptomienie.

OLEJ RYCYNOWY
Unika¢ kontaktu z: silne utleniacze.

2-BUTOKSYETANOL
Unika¢ wystawienia na dziatanie: zrodta ciepta,otwarte ptomienie.

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL
Unika¢ wystawienia na dziatanie: powietrze.

10.5. Materialy niezgodne

OCTAN N-BUTYLU
Niezgodny z: woda,azotany,silne utleniacze,kwasy,alkalia,cynk.

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL
Niezgodny z: substancje utleniajace,mocne kwasy,metale alkaliczne.
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Pod wptywem rozktadu termicznego lub w wypadku pozaru moga wydziela¢ sie opary, potencjalnie szkodliwe dla zdrowia.

2-BUTOKSYETANOL
Moze tworzyé: wodor.

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL
Moze tworzyé: wodor.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

Informacje toksykologiczne dotyczgce wzajemnego oddziatywania substancji w mieszaninie sg niedostepne, ewentualne skutki wywierane na
zdrowie wymienia sie na podstawie wiasciwosci substancji zawartych w mieszaninie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odnosnie do
klasyfikacji.

Zamieszcza sie informacje dotyczace tych skutkéw dla zdrowia w odniesieniu do stezen substancji niebezpiecznych wskazanych w sekcji 3,
oddzielnie przez kazdg substancje.

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm dziatania oraz inne informacje

Brak

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)
PRACOWNICY: wdychanie, kontakt ze skora.
POPULACJA: przyjmowanie zanieczyszczonego pokarmu lub wody, wdychanie powietrza otoczenia.

OCTAN N-BUTYLU
PRACOWNICY: wdychanie, kontakt ze skora.

TOLUEN

PRACOWNICY: wdychanie, kontakt ze skora.

POPULACJA: przyjmowanie zanieczyszczonego pokarmu lub wody, wdychanie powietrza otoczenia, kontakt produktéw
zawierajgcych substancje ze skora.

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL
PRACOWNICY: wdychanie, kontakt ze skora.

Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)
Dziatanie toksyczne na osrodkowy uktad nerwowy (encefalopatia); dziatanie draznigce na skore, spojowki, rogéwki i uktad
oddechowy.

OCTAN N-BUTYLU
Opary substancji powodujg u ludzi podraznienie oczu i nosa. W przypadku cyklicznej ekspozycji wystepuja podraznienia skory,
choroby skory (suchos¢ i pekanie skory) oraz zapalenie rogowki.

TOLUEN
Dziatanie toksyczne na osrodkowy i obwodowy uktad nerwowy (encefalopatia i polineuropatia); dziatanie draznigce na skore,
spojowki, rogéwki i uktad oddechowy.

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL

Substancja moze by¢ wchianiana przez wdychanie, przyjmowanie doustne oraz kontakt ze skérg; dziata draznigco na skore, a
zwilaszcza na oczy. Moze mie¢ dziatanie szkodliwe dla Sledziony. Niebezpieczenstwo wdychania w temperaturze pokojowej jest mato
prawdopodobne ze wzgledu na niska preznosé oparéw substanciji.

Skutki wzajemnego oddziatywania

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)

Przyjecie alkoholu zakiéca metabolizm substancji, hamujgc go. Spozycie etanolu (0,8 g/kg) przed 4-godzinng ekspozycjg na opary
ksylenu (145 i 280 ppm) powoduje 50% redukcje wydalania kwasu metylohipurowego, przy czym stezenie ksylenéw we krwi ro$nie
okoto 1,5-2 razy. Jednoczesnie nastepuje wzrost dodatkowych efektéw ubocznych wywotywanych przez etanol. Metabolizm
ksylenéw jest zwigkszany przez induktory enzymow: fenobarbital oraz 3-metylo-colantren. Aspiryna i ksyleny wzajemnie hamujg
koniugacje z glicyng, co skutkuje spadkiem wydzielania kwasu metylohipurowego przez uktad moczowy. Inne produkty przemystowe
mogg zakiécaé metabolizm ksylendéw.
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OCTAN N-BUTYLU

Zgtoszono przypadek ostrego zatrucia u 33-letniego pracownika, ktéry czyscit zbiornik z uzyciem preparatu zawierajgcego ksyleny,

octan butylu oraz octan glikolu etylenowego. U osoby stwierdzono podraznienie spojéwek oraz goérnych odcinkéw uktadu

oddechowego, sennos¢ oraz zaburzenia koordynacji ruchowej, ktére ustgpity w ciggu 5 godzin. Objawy sg wiasciwe dla zatrucia
mieszaning ksylendw i octanu butylu z ewentualnym efektem synergetycznym odpowiedzialnym za skutki neurologiczne. Przypadki
zapalenia rogowki zgtaszano u pracownikdow narazonych na dziatanie mieszaniny octanu butylu oraz oparéw izobutanolu; nie

uzyskano jednak pewnosci, ktory rozpuszczalnik byt przyczyng schorzenia (INRC, 2011).

TOLUEN
Niektore leki i inne produkty przemystowe mogg zakiéca¢é metabolizm toluenu.

TOKSYCZNOSC OSTRA

LC50 (Wdychanie) mieszanki:
LD50 (Doustnie) mieszanki:
LD50 (Skorne) mieszanki:

> 20 mg/l

>2000 mg/kg

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)
LD50 (Doustnie)

LD50 (Skorne)

LC50 (Wdychanie)

3523 mg/kg Rat
4350 mg/kg Rabbit
26 mg/l/4h Rat

KRZEMIAN HYDRAT AMORFICZNY
LD50 (Doustnie)

LD50 (Skorne)

LC50 (Wdychanie)

> 2000 mg/kg Rat
> 2000 mg/kg Rat
> 2,2 mg/l/1h Rat

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL

LD50 (Doustnie)
LD50 (Skorne)

TOLUEN

LD50 (Doustnie)
LD50 (Skorne)
LC50 (Wdychanie)

2-BUTOKSYETANOL
LD50 (Doustnie)
LD50 (Skorne)

LC50 (Wdychanie)

OCTAN N-BUTYLU
LD50 (Doustnie)
LD50 (Skorne)
LC50 (Wdychanie)

3384 mg/kg Rat
2700 mg/kg Rabbit

5580 mg/kg Rat
12124 mg/kg Rabbit
28,1 mg/l/4h Rat

615 mg/kg Rat
405 mg/kg Rabbit
2,2 mg/l/4h Rat

> 6400 mg/kg Rat
> 5000 mg/kg Rabbit
21,1 mg/l/4h Rat

DZIALANIE ZRACE / DRAZNIACE NA SKORE

Dziata draznigco na skore

POWAZNE USZKODZENIE OCZU / DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY
Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
DZIALANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE

Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
DZIALANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE

Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
DZIALANIE RAKOTWORCZE

Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)
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KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)

Substancja sklasyfikowana przez Migdzynarodowag Agencje Badania Raka (IARC) w grupie 3 (substancja niemozliwa do

L >>

zaklasyfikowania jako rakotwércza dla cztowieka).
Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska (EPA) stwierdza, ze "dane sg niewystarczajgce do oceny potencjatu rakotwdrczego".

TOLUEN

Substancja sklasyfikowana przez Migdzynarodowag Agencje Badania Raka (IARC) w grupie 3 (substancja niemozliwa do

zaklasyfikowania jako rakotwércza dla cztowieka) - (IARC, 1999).
Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska (EPA) stwierdza, ze "dane sg niewystarczajgce do oceny potencjatu rakotwdrczego".

SZKODLIWE DZIAt ANIE NA ROZRODCZOSC

Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE JEDNORAZOWE

Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE POWTARZANE

Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA

Nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Przy stosowaniu preparatu przestrzega¢ zasad dobrej praktyki przemystowej, unikajac zrzutow do srodowiska. W wypadku przedostania sie
produktu do ciekéw wodnych lub albo w wypadku zanieczyszczenia gleby lub wegetacji, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze.

12.1. Toksycznos¢

Brak

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie
Degradacja: dana nie do dyspozycji

KRZEMIAN HYDRAT AMORFICZNY
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie
Degradacja: dana nie do dyspozycji

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL
Rozpuszczalno$¢ w wodzie
tatwo degradowalny

TOLUEN
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie
tatwo degradowalny

2-BUTOKSYETANOL
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie
tatwo degradowalny

OCTAN N-BUTYLU
Rozpuszczalno$¢ w wodzie

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)

Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda
BCF

100 - 1000 mgl/l

0,1-100 mg/l

1000 - 10000 mg/I

100 - 1000 mgl/l

1000 - 10000 mg/I

1000 - 10000 mg/I

3,12
25,9

@ EPY 9.9.0 - SDS 1004.12




Sylac S.A.

4

| Sy]ac. TS133/XX - lakier nawierzchniowy

Rewizja nr1 PL
Data rewizji 23/01/2020

Pierwsze opracowanie

Wydrukowano 23/01/2020

Strona nr 11 /14

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne .../>>

KRZEMIAN HYDRAT AMORFICZNY
Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda 0,53

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL

Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda 1
TOLUEN

Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda 2,73
BCF 90

2-BUTOKSYETANOL
Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda 0,81

OCTAN N-BUTYLU

Wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda 2,3

BCF 15,3
12.4. Mobilnos¢ w glebie

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)

Wspodiczynnik podziatu: gleba/woda 2,73

OCTAN N-BUTYLU
Wspoiczynnik podziatu: gleba/woda <3

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB powyzej 0,1%.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

W miare mozliwosci, przekazaé do utylizacji. Pozostatosci produktu nalezg do odpadéw specjalnych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.
Zagrozenie odpadow zawierajgcych w czesci niniejszy produkt nalezy katalogowa¢ w rozumieniu obowigzujgcych rozporzadzen.
Usuwanie odpadow nalezy przekaza¢ firmie posiadajgcej stosowne zezwolwenia na gospodarke odpadami, w rozumieniu narodowych i

ewentualnie miejscowych przepisow.
Transport odpadéw moze podlegac przepisom ADR.
ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA

Zanieczyszczone opakowania nalezy przekazac¢ do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepiséw w sprawie gospodarki

odpadami.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID, IMDG, IATA: 1263

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR /RID: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
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14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR / RID: Klasa: 3 Etykietka: 3
IMDG: Klasa: 3 Etykietka: 3
IATA: Klasa: 3 Etykietka: 3

14.4. Grupa opakowaniowa
ADR /RID, IMDG, IATA: Il

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

ADR/RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR / RID: HIN - Kemler: 33 Limited Quantities: 5 L
Rozporzadzenie specjalne: 640C

IMDG: EMS: F-E, S-E Limited Quantities: 5 L

IATA: Cargo: Maks. ilos¢: 60 L
Pas.: Maks. ilos¢: 5 L
Specjalna instrukcja: A3, A72, A192

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

Kodeks ograniczenia w tunelu: (D/E)

Instrukcja dotyczgca opakowania: 364
Instrukcja dotyczgca opakowania: 353

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub mieszaniny

Kategoria Seveso - Dyrektywa 2012/18/WE: P5c

Restrykcje odnos$ne produktu lub substancji zawartych zgodnie z Zatgcznikiem XVII Rozporzgdzenia (CE) 1907/2006

Produkt
Punkt 3-40
Substancje zawarte
Punkt 48 TOLUEN
Nr. Rej.: 01-2119471310-51-XXXX
Punkt 55 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL

Nr. Rej.: 01-2119475104-44

Substancje na Liscie Kandydackiej (Art. 59 REACH)
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera SVHC powyzej 0,1%.

Substancje podlegajace autoryzacji (Zatgcznik XIV REACH)

zadna

Substancje podlegajace powiadomieniu o wywozie Roz. (WE) 649/2012:

zadna

Substancje podlegajace Konwencji Rotterdamskiej:
zadna

Substancje podlegajace Konwencji Sztokholmskiej:
zadna

Kontrole Lekarskie
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Pracownicy, narazeni na oddzialywanie tego czynnika chemicznego, nie musza byc pod stala obserwacja lekarska, jezeli wyniki oceny ryzyka
wskaza, ze istnieje tutaj tylko umiarkowane ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikoéw, pod warunkiem spelnienia wymogéw

okreslonych w przepisie 98/24/CE.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie sporzgdzono oceny bezpieczenstwa chemicznego odnosnie do mieszaniny i w niej zawartych substancji.

SEKCJA 16. Inne informacje

Tekst wskazéwek zagrozenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:

Flam. Liq. 2 Substancja ciekta fatwopalna, kategorii 2

Flam. Liq. 3 Substancja ciekta fatwopalna, kategorii 3

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, kategorii 2

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategorii 4

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategorii 1

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokr, kategorii 2

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategorii 2

Skin Irrit. 2 Draznigce na skore, kategorii 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednor, kategorii 3

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H315 Dziata draznigco na skore.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

EUH066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotyczgca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
- CAS NUMBER: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stezenie efektywne dla 50% populacji badawczej

- CE NUMBER: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejgcych Substanciji)

- CLP: Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalny Zharmonizowany System

- IATA DGR: Przepisy dotyczgce transportu materiatdw niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie lotniczym
- IC50: Stezenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej

- IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

- IMO: Migdzynarodowa Organizacja Morska

- INDEX NUMBER: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP

- LC50: Stezenie $Smiertelne dla 50% populacji badawczej

- LD50: Dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej

- OEL: Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

- PBT: substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna wedtug REACH

- PEC: Przewidywane stezenie w sSrodowisku

- PEL: Przewidywany poziom narazenia

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

- REACH: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

- RID: Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

- TLV: Warto$¢ progowa

- TLV WAR. PULAP.: stezenie, ktore nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczone w zadnym momencie.
- TWA STEL: Granica krotkotrwatego ryzyka zawodowego

- TWA: Granica wazona srednia ekspozycji

- VOC: Zwigzek organiczny lotny

- vPvB: Bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji wedtug REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA POWSZECHNA:
1. Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH)
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2. Rozporzadzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP)3. Rozporzadzenie (UE) 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I
Atp.CLP)

4. Rozporzadzenie (UE) 2015/830 Parlamentu Europejskiego

5. Rozporzadzenie (UE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)

6. Rozporzadzenie (UE) 618/2012 Parlamentu Europejskiego (l1l Atp.CLP)

7. Rozporzadzenie (UE) 487/2013 Parlamentu Europejskiego (IV Atp. CLP)

8. Rozporzadzenie (UE) 944/2013 Parlamentu Europejskiego (V Atp. CLP)

9. Rozporzadzenie (UE) 605/2014 Parlamentu Europejskiego (VI Atp. CLP)
10. Rozporzgdzenie (UE) 2015/1221 Parlamentu Europejskiego (VII Atp. CLP)
11. Rozporzadzenie (UE) 2016/918 Parlamentu Europejskiego (VIII Atp. CLP)
12. Rozporzadzenie (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Rozporzadzenie (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Strona Web IFA GESTIS

- Strona Web Agencja ECHA

- Baza danych modeli SDS dla srodkéw chemicznych - Ministerstwo Zdrowia oraz ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Wiochy

Uwaga dla uzytkownika:

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg o wiedze, ktora dysponujemy na dziehn opracowania ostatniej wersji karty.

Uzytkownik powinien sprawdzi¢, czy podane informacje sg prawidtowe i wyczerpujgce w stosunku do specyficznego zastosowania produktu.
Niniejszego dokumentu nie wolno utozsamic¢ z gwarancjg dowolnej specyficznej wtasciwosci produktu.

Poniewaz producent nie ma mozliwosci bezposredniej kontroli nad uzyciem produktu, uzytkownik ma obowigzek dostosowac si¢ na wiasng
odpowiedzialnos¢ do prawa i zarzgdzen obowigzujgcych w sprawie higieny i bezpieczenstwa. Producent nie bierze na siebie zadnej
odpowiedzialnosci za niewtasciwe zastosowanie produktu.

Zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktéw chemicznych.
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