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Fisa cu date de securitate
Conform Anexei Il la REACH - Regulation 2015/830

SECTIUNEA 1. Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Cod: TS133/XX
Denumire Lac de acoperire
Nume chimic si sinonime Poliuretan 2K - Component alchid - Solvent suportat

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Descriere/Utilizare Suprafata transparenta pentru suprafete interioare din lemn - sistem cu 2
componente

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Denumirea societatii Sylac S.A.

Adresa Industrial Area

Localitatea si Statul 32011 Inofita (Viotia)
Greece

tel. +30 2262032595
fax +30 2262031709
E-mail lul persoanei competente,
responsabilul fisei cu datele de siguranta info@sylac.gr

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Pentru informatii urgente adresati-va la +30 2262032331

SECTIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Produsul a fost clasificat ca periculos in baza dispozitiilor a Regulamentului (CE) 1272/2008 (CPL) (si modificarile succesive si adecvarile).

De aceea, produsul cere o figa de date de siguranta conforma cu dispozitile Regulamentului (UE) 2015/830.
Alte eventuale informatii aditionale cu pri vire la pericolul pentru sanatate si/sau mediu se gasesc la secftiile 11 si 12 ale fisei de fata.

Clasificarea si indicarea pericolului:
Lichid inflamabil, categoria 2 H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.
Iritarea pielii, categoria 2 H315 Provoaca iritarea pielii.
2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare de pericol conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CPL) si modificarile urmatoare si adecvari.

Pictograme de pericol:

Cuvinte de avertizare: Pericol

Fraze de pericol:
H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.
H315 Provoaca iritarea pielii.

Fraze de precautie:

P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de aprindere. Fumatul
interzis.

P280 Purtati manusile / imbracamintea de protectie si echipamentele de protectie pentru ochi / fata.

P370+P378 in caz de incendiu: a se utiliza . . . pentru a stinge.

P233 Pastrati recipientul inchis etans.
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P264 Spalati-va . . . bine dupa utilizare.

2.3. Alte pericole

Tn baza datelor disponibile, produsul nu contine substante PBT sau vPvB in procentaj mai mare de 0,1%.

SECTIUNEA 3. Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

Contine:

Identificare x = Conc. % Clasificare 1272/2008 (CLP)

INERT

CAS 30<x< 50

CE

INDEX

XILENA (AMESTEC DE IZOMERI)

CAS 1330-20-7 30=<x< 50 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315,
Nota de clasificare in conformitate cu Anexa VI la Regulamentul CLP: C

CE 215-535-7

INDEX 601-022-00-9

Nr. Reg 01-2119488216-32-XXXX

N-BUTIL ACETAT

CAS 123-86-4 5<x< 9 Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066

CE 204-658-1

INDEX 607-025-00-1

Nr. Reg 01-2119485493-29-XXXX

SILICAT HIDRAT AMORF

CAS 7631-86-9 1<x<5

CE 231-545-4

INDEX

Nr. Reg 01-2119379499-16-XXXX

TOLUEN

CAS 108-88-3 0s<sx<3 Flam. Liqg. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315
, STOT SE 3 H336

CE 203-625-9

INDEX 601-021-00-3

Nr. Reg 01-2119471310-51-XXXX

ULEI DE RICIN

CAS 8001-79-4 1<x<5

CE 232-293-8

INDEX

2-BUTOXIETANOL

CAS 111-76-2 0=sx< 0,5 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319,
Skin Irrit. 2 H315

CE 203-905-0

INDEX 603-014-00-0

Nr. Reg 01-2119475108-36-XXXX

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

CAS 112-34-5 0<x< 05 Eye Irrit. 2 H319

CE 203-961-6

INDEX 603-096-00-8

Nr. Reg 01-2119475104-44

Textul complet al indicatiilor de pericol (H) se gasesc in sectia 16 a figei.

SECTIUNEA 4. Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

OCHII: Scoteti-va eventual lentilele de contact. Spalati-va imediat abundant cu apa timp de cel putin 15 minute, deschinzand bine pleoapele.
Daca problema persista, consultati un medic .

PIELEA: Scoateti hainele contaminate. Faceti-va imediat un dus. Chemati imediat un medic. Spalati hainele contaminate inainte de ale
refolosi.

INHALAREA: Scoateti persoana la aer curat. Daca respiratia se opreste, practicati respiratia artificiala. Chemati imediat un medic.

INGESTIA: Chemati imediat un medic. A nu se induce voma. Nu subministrati nimic care sa nu fie autorizat in mod expres de catre medic.
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4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu se cunosc informatii specifice privind simptomele si efectele provocate de produs.
4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Informatii nedisponibile

SECTIUNEA 5. Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

MIJLOACELE ADECVATE DE STINGERE

Mijloacele de stingere sunt: anihidrida de carbon, spuma, pulbere chimica. Pentru pierderi si deversari de produs care nu s-au incendiat, apa
nebulizata poate fi folosita pentru a imprastia vaporii inflamabili si pentru a proteja persoanelor care se ocupa cu oprirea pierderii.
MIJLOACELE DE STINGERE NEPOTRIVITE

A nu se utilza jeturi de apa. Apa nu este eficienta pentru stingerea incendiului dar poate totusi sa fie folosita pentru racirea recipientelor
inchise care sunt expuse flacarilor prevenind astfel exploziile.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

PERICOLE DATORATE EXPLOZIEI IN CAZ DE ACCIDENT
Se poate crea suprapresiune in recipientele expuse focului cu pericol de explozie. A se evita respirarea produsului de combustie.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

INFORMATII GENERALE

Raciti cu jeturi de apa recipientele pentru a evita descompunerea produsului si degajarea de substante potential periculoase pentru sanatate.
Imbrécati ntotdeauna echipamentul de protectie antiincendiu. Strangeti apa de stingere deoarece nu trebuie sa se descarce in canalizare.
Eliminati apa contaminata folosita pentru stingere si reziduurile incendiului in conformitate cu normele in vigoare.

ECHPAMENTUL

Echipament normal pentru lupta Tmpotriva incendiilor, cum ar fi autorespirator cu aer comprimat cu circuit deschis (EN 137), costum de
protectie ignifug (EN 469), manusi ignifuge (EN 659) si cizme pentru Pompieri (HO A29 sau A30).

SECTIUNEA 6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Blocati pierderile daca nu este pericol.
A se folosi echipament de protectie adecvat (incluse dispozitivele de protectie individuala pe care le puteti gasi la sectiunea 8 a fisei de date
de siguranta) in scopul de a preveni contaminarea pielei, a ochilor si a imbracamintii personale. Aceste indicatii sunt valabile atat pentru
lucratori cat si pentru interventiile de urgenta.

indepértati persoanele care nu au echipament. Folositi aparatura antideflagrante. Eliminati orice sursa de aprindere (tigari, flacari, scantei,
etc.) sau de caldura din zona in care a avut loc pierderea.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Impiedicati ca produsul s& p&trund& in canalizare, in apele de suprafats, in panzele freatice.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Aspirati produsul care a iesit intr-un recipient potrivit. Evaluati compatibilitatea recipientului pe care il utilizati, cu produsul, controland la
sectiunea 10. Absorbiti produsul care a ramas cu material absorbant inert.
Aerisiti bine zona implicata in pierdere. Distrugerea materialului contaminat trebuie sa fie efectuata in confomitate cu prescrierile de la
sectiunea 13.

6.4. Trimitere la alte sectiuni

Alte informatii cu privire la protectia individuala si distrugerea produsului, le gasiti in sectiunile 8 si 13.

SECTIUNEA 7. Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Tineti departe de caldura, scantei si flacari libere, nu fumati si nici nu folositi chibrite sau brichete. Vaporii se pot incendia si exploda motiv
pentru care este necesar sa evitati acumularea {inand deschise usile si ferestrele si asigurand o ventilatie incrucisata. Fara o ventilatie
adecvata, vaporii se pot acumula la sol si se pot incendia chiar si la distanta cu pericol de intoarcere de flacara. A se vita acumularile de
sarcini electrostatice. In cazul ambalajelor de mari dimensiuni, conectati la o priza cu descércare la pdmant in timpul operatiunilor de
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transvazare si folositi incaltdminte antistatica. Agitarea puternica si scurgerea rapida a lichidului in conducte si aparatura poate produce
formarea si acumularea de sarcini electrostatice. Pentru a evita pericolul de incendiu si de explozie, a nu se utiliza aerul comprimat in timpul
manipularii. A se deschide recipientele cu grija deoarece se pot gasi sub presiune. Este interzis n timpul utilizarii consumarea mancarii,
bauturii cat si fumatul. Evitati dispersia produsului in ambient.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

A se pastra n recipientul original. A se pastra recipientele inchise si intr-un loc ventilat bine, si protejat de lumina directa a soarelui. A se
pastra intr-un loc racoros si bine ventilat, departe de sursele de caldura, flacari libere si alte surse de aprindere. Pastrati recipientele departe
de eventuale materiale incompatbile pe care le gasiti la sectiunea 10.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Informatii nedisponibile

SECTIUNEA 8. Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Referinte Standarde:

BGR

DEU
GBR
GRC
ITA

POL

ROU
SVK
EU

Bwnrapus

Deutschland
United Kingdom
EANGDa

Italia

Polska

Romania
Slovensko
OEL EU

TLV-ACGIH

Valoare limita de prag

Tipul

TLV
AGW
MAK
WEL
TLV
VLEP
NDS
TLV
NPHV
OEL
TLV-ACGIH

Valoare limita de prag

Tipul

TLV

AGW

WEL

TLV

NDS

TLV

NPHV
TLV-ACGIH

Tara TWA/8h
mg/m3
BGR 221
DEU 440
DEU 440
GBR 220
GRC 435
ITA 221
POL 100
ROU 221
SVK 221
EU 221
434
Tara TWA/8h
mg/m3
BGR 710
DEU 300
GBR 724
GRC 710
POL 200
ROU 715
SVK 480

MWHUCTEPCTBO HA TPYAA U COLUMAINTHATA NONNTUKA MVMHUCTEPCTBO HA
3OPABEOMNA3BAHETO HAPEOBA No 13 ot 30 gekemspu 2003 r

TRGS 900 (Fassung 31.1.2018 ber.) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte
EH40/2005 Workplace exposure limits

EOHMEPIZ THXZ KYBEPNHZEQZX -TEYXOZ MNMPQTO Ap. ®UAMou 19 - 9 deBpouapiou 2012
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZIN Y, PRAC Y | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 12
czerwca 2018 r

Monitorul Oficial al Roméaniei 44; 2012-01-19

NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 20. juna 2007

Directiva (UE) 2017/2398; Directiva (UE) 2017/164; Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/EC;
Directiva 2004/37/EC; Directiva 2000/39/EC; Directiva 91/322/EEC.

ACGIH 2018

XILENA (AMESTEC DE IZOMERI)

STEL/15min
ppm mg/m3 ppm
442 PIELE
100 880 200 PIELE
100 880 200 PIELE
50 441 100
100 650 150
50 442 100 PIELE
50 442 100 PIELE
50 442 PIELE
50 442 100 PIELE
100 651 150
N-BUTIL ACETAT
STEL/15min
ppm mg/m3 ppm
950
62 600 124
150 966 200
150 950 200
950
150 950 200
100 960
50 150
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Valoare limita de prag

ppm

ppm

50
50
50
50
50

50
50
50
20

ppm

10
10
25
25
20

30
20
20
20

ppm
10
10
10

10
10
10

Tipul Tara TWA/8h
mg/m3
AGW DEU 4
MAK DEU 4
Valoare limita de prag
Tipul Tara TWA/8h
mg/m3
TLV BGR 150
AGW DEU 190
MAK DEU 190
WEL GBR 191
TLV GRC 192
VLEP ITA 192
NDS POL 100
TLV ROU 192
NPHV SVK 192
OEL EU 192
TLV-ACGIH 75,4
Valoare limita de prag
Tipul Tara TWA/8h
mg/m3
TLV BGR 98
AGW DEU 49
MAK DEU 49
WEL GBR 123
TLV GRC 120
VLEP ITA 98
NDS POL 98
TLV ROU 150
NPHV SVK 98
OEL EU 98
TLV-ACGIH 97
Valoare limita de prag
Tipul Tara TWA/8h
mg/m3
MAK DEU 67
TLV GRC 67,5
VLEP ITA 67,5
NDS POL 67
TLV ROU 150
NPHV SVK 67,5
OEL EU 67,5
TLV-ACGIH 66
Legenda:
(C) = CEILING ; INHALAB = Fractie Inhalabila ;

8.2. Controale ale expunerii

SILICAT HIDRAT AMORF

STEL/15min
mg/m3 ppm
TOLUEN
STEL/15min
mg/m3 ppm
300
760 200
760 200
384 100
384 100
200
384 100
384
384 100

2-BUTOXIETANOL

STEL/15min
mg/m3 ppm
246
196 40
98 20
246 50
246 50
200
250 50
246
246 50

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

STEL/15min
mg/m3 ppm
100,5 15
101,2 15
101,2 15
100

250

101,2

101,2 15

RESPIR = Fractie Respirabila

INHALAB
INHALAB

PIELE

PIELE

PIELE

PIELE
PIELE
PIELE

PIELE
PIELE
PIELE
PIELE

PIELE
PIELE

PIELE
PIELE

TORAC = Fractie Toracica.

Considerand ca folosirea masurilor tehnice adecvate ar trebui sa aiba intotdeauna prioritatea fata de echipamentele de protectie personale,
asigurati o buna aerisire a locului de munca folosind o aspiratie locala eficienta.
Pentru alegerea echipamentului de protectie personala, adresati-va furnizorilor de substante chimice pentru eventuale recomandari.
Dispozitivele de protectie individuala trebuie sp aiba marcatura CE care atesteaza conformitatea cu normele in vigoare.

Dispuneti un dus de urgenta cu cada vizibila.

PROTECTIA MAINILOR

A se proteja mainile cu manusi de lucru de categoria Ill (conform normei EN 374).
Pentru alegerea definitiva a materialului pentru manusile de munca, trebuie sa luati in consideratie: compatibilitate, degradare, timp de rupere

si de permeabilitate.

n cazul in care se vor folosi preparate, rezistenta manusilor de muncé trebuie sa fie verificata inainte de a fi folosite deoarece pot exista
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factori neprevizibili. Manusile au un termen de uzura care depinde de durata de expunere.

PROTECTIA PIELII

Imbr&cati echipamentul de lucru cu manecii lungi si incéltiminte de protectie de folosintd profesionalé de categoria Il (conform Directivei
89/686/CEE si normei EN ISO 20344). Spalati-va cu apa si sdpun dupa ce v-ati scos echipamentul de protectie.
Evaluarea oportunitatii de a furniza imbracaminte antistatica in cazul in care mediul de munca prezinta un pericol de explozie.

PROTECTIA OCHILOR

Se recomanda utilizarea ochelarilor protectivi ermetici (conform normei EN 166).
PROTECTIA CAILOR RESPIRATORII

n caz de depasire a valorii de prag (e.xs. TLV-TWA) a substantei sau al unei sau mai multor substante din produs, se recomanda folosirea

unei masti de tip AX a cérei limit4 de folosire va fi defintd de producétor (conform normei EN 14387). in cazul in care sunt prezenti vapori sau
gaze de natura diferita si/sau vapori cu particule (aerosol, fum, ceata, etc.) este necesar sa se foloseasca filtre di tip combinat.
Utilizarea mijloacelor de protectie a cailor respiratorii este necesara in cazul in care masurile tehnice adoptate nu sunt suficiente pentru a
limita expunerea lucratorului la valorile de prag luate in consideratie. Protectia oferita de catre masca este oricum limitata.
Tn cazul in care substanta luaté in consideratie este inodora sau la pragul olfactiv este mai mare decat TLV-TWA aferent si in caz de urgents,
a se utiliza autorespiratoarele cu aer comprimat cu circuit deschis (ref. norma EN 137) sau un respirator cu priza de aer externa (ref. norma

EN 138). Pentru o alegere corecta a dispozitivului de protectie a cailor respiratorii, a se consulta norma EN 529.

CONTROALE DE EXPUNERE AMBIENTALA

Emisiile de la procesele productive, cuprinse cele de la paratura de ventilatie, ar trebui sa fie controlate pentru a respecta normativa de

tutelare a ambientului.

SECTIUNEA 9. Proprietatile fizice si chimice

Proprietatile

Starea Fizica

Culoare

Miros

Pragul de acceptare a mirosului
pH

Punctul de topire / punctul de inghetare

Punctul initial de fierbere

Intervalul de fierbere

Punctul de aprindere

Viteza de evaporare
Inflamabilitatea solidelor si gazelor
Limita inferioara de inflamabilitate
Limita superioara de inflamabilitate
Limita inferioara de explozie

Limita superioara de explozie
Presiunea de vapori

Densitatea Vaporilor

Densitatea relativa

Solubilitatea

Coeficientul de partitie: n-octanol/apa
Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere
Vascozitatea

Proprietati explozive

Proprietati oxidante

9.2. Alte informatii

Total solide (250°C / 482°F)
VOC (Directiva 2010/75/CE) :
VOC (carboniu volatil) :

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Valoare
lichid
transparent

caracteristic solventului

Nu este disponibila
Nu este disponibila
Nu este disponibila

35 ‘C
Nu este disponibila
23 °C

Nu este disponibila
Nu este disponibila
Nu este disponibila
Nu este disponibila
Nu este disponibila
Nu este disponibila
Nu este disponibila
Nu este disponibila
0,99

insolubil in apa

Nu este disponibila
Nu este disponibila
Nu este disponibila
Nu este disponibila
Nu este disponibila
Nu este disponibila

49,76 %
51,00 % - 504,91
43,65% - 432,16

gllitru
g/litru

Informatii

SECTIUNEA 10. Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt prezente pericole deosebite de reactie cu alte substante in conditii normale de utilizare.

N-BUTIL ACETAT

Se descompune in caz de contact cu: apa.

TOLUEN
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A se evita expunerea la: lumina.

2-BUTOXIETANOL
Se descompune sub efectul caldurii.

10.2. Stabilitate chimica
Produsul este stabil in conditii normale de utilizare si de stocare.
10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.
XILENA (AMESTEC DE IZOMERI)
Stabil(a) in conditii normale de utilizare si depozitare.Intra in reactie violenta cu: oxidanti puternici,acizi puternici,acid
azotic,perclorati.Poate forma amestecuri explozive cu: aer.
N-BUTIL ACETAT
Pericol de explozie in caz de contact cu: agenti oxidanti puternici.Poate intra in reactie periculoasa cu: hidrati alcalini,tert-butoxid de
potasiu.Formeaza amestecuri explozive cu: aer.
TOLUEN
Pericol de explozie in caz de contact cu: acid sulfuric fumans,acid azotic,perclorat de argint,bioxid de azot,halogenati nemetalici,acid

acetic,compusi nitro-organici.Poate forma amestecuri explozive cu: aer.Poate intra in reactie periculoasa cu: agenti oxidanti puternici,acizi
puternici,sulf.

2-BUTOXIETANOL
Poate intra in reactie periculoasa cu: aluminiu,agenti oxidanti.Formeaza peroxizi cu: aer.

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

Poate intra in reactie cu: substante oxidante.Poate forma peroxizi cu: oxigen.Dezvolta hidrogen in caz de contact cu: aluminiu.Poate forma
amestecuri explozive cu: aer.

10.4. Conditii de evitat
Evitati supraincalzirea. A se vita acumularile de sarcini electrostatice. A se evita orice fel de sursa de aprindere.

N-BUTIL ACETAT
A se evita expunerea la: umezeala,surse de caldura,foc deschis.

ULEI DE RICIN
A se evita contactul cu: oxidanti puternici.

2-BUTOXIETANOL
A se evita expunerea la: surse de caldura,foc deschis.

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
A se evita expunerea la: aer.

10.5. Materiale incompatibile

N-BUTIL ACETAT
Incompatibil(a) cu: apa,nitrati,oxidanti puternici,acizi,substante alcaline,zinc.

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Incompatibil(a) cu: substante oxidante,acizi puternici,metale alcaline.

10.6. Produsi de descompunere periculosi
Prin descompunere termica sau in caz de incendiu se pot degaja vapori si gaz care pot afecta sanatatea.

2-BUTOXIETANOL
Poate dezvolta: hidrogen.

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Poate dezvolta: hidrogen.
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SECTIUNEA 11. Informatii toxicologice

in lips& de date referitoare la toxicologia experimentald asupra produsului, eventualele pericole ale produsului pentru sanatate au fost
evaluate Tn baza proprietatilor substantelor pe care le contine, in conformitate cu cerintele normelor de referinta pentru clasificare.

De aceea trebuie sa tineti cont de concentratiile fiecarei substante peri culoasa care eventual a fost citata la sectia 3, pentru a evalua efectele
toxicologice ce deriva din expunerea la produs.

11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Metabolism, toxicocinetica, mecanism de actiune si alte informatii

Informatii nedisponibile

Informatii privind caile probabile de expunere

XILENA (AMESTEC DE IZOMERI)
LUCRATORI: inhalare; contactul cu pielea.
POPULATIE: ingerarea alimentelor sau a apei contaminate; inhalarea aerului ambiental.

N-BUTIL ACETAT
LUCRATORI: inhalare; contactul cu pielea.

TOLUEN

LUCRATORI: inhalare; contactul cu pielea.

POPULATIE: ingerarea alimentelor sau a apei contaminate; inhalarea aerului ambiental; contactul cu pielea al produselor care contin
substanta.

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
LUCRATORI: inhalare; contactul cu pielea.

Efectele intarziate si cele imediate cunoscute, precum si efectele cronice induse de o expunere pe termen lung si de 0 expunere pe termen

scurt

XILENA (AMESTEC DE IZOMERI)
Efecte toxice asupra sistemului nervos central (encefalopatie); iritantd pentru piele, mucoasa conjunctiva, cornee si aparatul
respirator.

N-BUTIL ACETAT
La oameni, vaporii de substanta provoaca iritarea ochilor si a nasului. n cazul expunerii repetate, apar iritarea pielii, dermatita
(uscarea si craparea pielii) si keratoza.

TOLUEN
Efecte toxice asupra sistemului nervos central si periferic cu encefalopatie si polineuropatie; iritanté pentru piele, mucoasa
conjunctiva, cornee si aparatul respirator.

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Poate fi absorbita prin inhalare, ingerare si contactul cu pielea. Este iritanta pentru piele si in special pentru ochi. Poate provoca
afectiuni ale splinei. Pericolul de inhalare la temperatura camerei este foarte redus, datorité presiunii foarte mici a vaporilor substantei.

Efecte interactive

XILENA (AMESTEC DE IZOMERI)

Consumul de alcool afecteaza metabolizarea substantei, inhiband acest proces. Consumul de etanol (0,8 g/kg) cu 4 ore inainte de
expunerea la vaporii de xilen (145 si 280 ppm) provoaca o reducere de 50% in excretia acidului metilhipuric, in timp ce concentratia
de xilen Tn sange creste de aproximativ 1,5 - 2 ori. In acelasi timp se produce o crestere a efectelor adverse secundare ale etanolului.
Metabolizarea xilenului creste in combinatie cu fenobarbitalul si agentii de inducere cu enzime de tipul 3-metilcolantren. Aspirina si
xilenul Tsi inhiba reciproc conjugarea acestora cu glicina, ceea ce duce la o scadere a acidului metilhipuric Tn excretia urinara. Alte
produse industriale pot afecta metabolizarea xilenului.

N-BUTIL ACETAT

S-a raportat un caz de intoxicatie acuta a unui lucrator in varsta de 33 de ani Tn timp ce curata o cisterna cu un preparat care continea
xilen, acetat de butil si acetat de etilenglicol. Persoana a avut o iritare a mucoasei conjunctive si a aparatului respirator superior, stari
de somnolenta si afectiuni ale coordonarii motorii, care au disparut in 5 ore. Simptomele sunt atribuite intoxicatiei cu combinatia dintre
xilen si acetat de butil, cu un efect posibil sinergistic responsabil pentru efectele neurologice. S-au raportat cazuri de keratoza
vacuolara la lucratorii expusi la o combinatie de acetat de butil si vapori de izobutanol, dar nu exista date exacte privind
responsabilitatea unui anumit solvent (INRC, 2011).
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Anumite medicamente si alte produse industriale pot afecta metabolizarea toluenului.

TOXICITATEAACUTA

LC50 (Inhalare) a amestecului: > 20 mg/I

LD50 (Oral) a amestecului: Neclasificat (fara componente semnificative)
LD50 (Dermal) a amestecului: >2000 mg/kg

XILENA (AMESTEC DE IZOMERI)

LD50 (Oral)
LD50 (Dermal)
LC50 (Inhalare)

3523 mg/kg Rat
4350 mg/kg Rabbit
26 mg/l/4h Rat

SILICAT HIDRAT AMORF

LD50 (Oral)
LD50 (Dermal)
LC50 (Inhalare)

> 2000 mg/kg Rat
> 2000 mg/kg Rat
> 2,2 mg/l/1h Rat

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

LD50 (Oral)
LD50 (Dermal)

TOLUEN

LD50 (Oral)
LD50 (Dermal)
LC50 (Inhalare)

2-BUTOXIETANOL
LD50 (Oral)

LD50 (Dermal)
LC50 (Inhalare)

N-BUTIL ACETAT
LD50 (Oral)

LD50 (Dermal)
LC50 (Inhalare)

3384 mg/kg Rat
2700 mg/kg Rabbit

5580 mg/kg Rat
12124 mg/kg Rabbit
28,1 mg/l/4h Rat

615 mg/kg Rat
405 mg/kg Rabbit
2,2 mg/l/4h Rat

> 6400 mg/kg Rat
> 5000 mg/kg Rabbit
21,1 mg/l/4h Rat

CORODAREA / IRITAREA PIELII

Provoaca iritarea pielii

LEZAREA GRAVA / IRITAREA OCHILOR

Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol.

SENSIBILIZAREA CAILOR RESPIRATORII SAU A PIELII

Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol.

MUTAGENITATEA CELULELOR GERMINATIVE

Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol.

CANCERIGENITATEA

Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol.

XILENA (AMESTEC DE IZOMERI)

Clasificata in Grupa 3 (nu este clasificata drept o substanta carcinogena pentru om) de catre Agentia Internationala de Cercetare a

Cancerului (IARC).

Agentia de Protectie a Mediului din Statele Unite (EPA) declara ca "datele nu sunt corespunzatoare pentru o evaluare a potentialului

carcinogenic."

TOLUEN

Clasificata Tn Grupa 3 (nu este clasificata drept o substanta carcinogena pentru om) de catre Agentia Internationala de Cercetare a

Cancerului (IARC) - (IARC, 1999).

Agentia de Protectie a Mediului din Statele Unite (EPA) declara ca "datele nu sunt corespunzatoare pentru o evaluare a potentialului

carcinogen".
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SECTIUNEA 11. Informatii toxicologice .../>>

TOXICITATEA PENTRU REPRODUCERE

Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol.

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR TINTA SPECIFICE - EXPUNERE UNICA

Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol.

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR TINTA SPECIFICE - EXPUNERE REPETATA

Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol.

PERICOL PRIN ASPIRARE

Nu indeplineste criteriile clasificarii in aceasta clasa de pericol.

SECTIUNEA 12. Informatii ecologice

Utilizati dupa bunele practici de munca evitand imprastierea produsul in mediul inconjurator. Avizati autoritatile competente daca produsul a
atins cursuri de apa sau daca a contaminat solul sau vegetatia.

12.1. Toxicitatea

Informatii nedisponibile

12.2. Persistenta si degradabilitatea

XILENA (AMESTEC DE IZOMERI)
Solubilitate Tn apa
Degradabilitate: datele nu sunt disponibile

SILICAT HIDRAT AMORF
Solubilitate Tn apa
Degradabilitate: datele nu sunt disponibile

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Solubilitate Tn apa
Rapid degradabil

TOLUEN
Solubilitate Tn apa
Rapid degradabil

2-BUTOXIETANOL
Solubilitate Tn apa
Rapid degradabil

N-BUTIL ACETAT
Solubilitate in apa

12.3. Potentialul de bioacumulare

XILENA (AMESTEC DE IZOMERI)
Coeficient de repartitie: n-oxanol/apa
BCF

SILICAT HIDRAT AMORF
Coeficient de repartitie: n-oxanol/apa

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Coeficient de repartitie: n-oxanol/apa

TOLUEN
Coeficient de repartitie: n-oxanol/apa
BCF

100 - 1000 mgl/l

0,1-100 mg/l

1000 - 10000 mg/I

100 - 1000 mgl/l

1000 - 10000 mg/I

1000 - 10000 mg/I

3,12
25,9

0,53

2,73
90
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2-BUTOXIETANOL
Coeficient de repartitie: n-oxanol/apa 0,81

N-BUTIL ACETAT

Coeficient de repartitie: n-oxanol/apa 2,3

BCF 15,3
12.4. Mobilitatea in sol

XILENA (AMESTEC DE IZOMERI)

Coeficient de repartitie: sol/apa 2,73

N-BUTIL ACETAT
Coeficient de repartitie: sol/apa <3

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
in baza datelor disponibile, produsul nu contine substante PBT sau vPvB in procentaj mai mare de 0,1%.
12.6. Alte efecte adverse

Informatii nedisponibile

SECTIUNEA 13. Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Daca este posibil, refolositi. Deseurile produsului sunt considerate deseuri speciale periculoase. Periculozitatea deseurilor care contin in parte
acest produs trebuie sa fie evaluata in baza dispozitiilor legislative in vigoare.

Eliminarea trebuie sa fie incredintata unei societati autorizata gestiunii deseuri, in respectul normativei nationale si eventual locala.
Transportul deseurilor este supus la ADR.

AMBALAJE CONTAMINATE

Ambalajele contaminate trebuie sa fie trimise pentru a fi recuperate sau eliminate in respectul normelor nationale in ceea ce priveste
gestiunea deseurilor.

SECTIUNEA 14. Informatii referitoare la transport

14.1. Numarul ONU
ADR /RID, IMDG, IATA: 1263

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

ADR /RID: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR /RID: Clasa: 3 Eticheta: 3
IMDG: Clasa: 3 Eticheta: 3
IATA: Clasa: 3 Eticheta: 3

14.4. Grupul de ambalare

ADR/RID, IMDG, IATA: Il
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14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

ADR/RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

ADR / RID: HIN - Kemler: 33 Limited Quantities: 5 L Cod de restrictie in galerie: (D/E)
Dispozitie Speciala: 640C

IMDG: EMS: F-E, S-E Limited Quantities: 5 L

IATA: Cargo: Cantitate maxima: 60 L Instructiuni Ambalare: 364
Pass.: Cantitate maxima: 5 L Instructiuni Ambalare: 353
Instructiuni particulare: A3, A72, A192

14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la Conventia MARPOL si cu Codul IBC

Informatii nepertinente

SECTIUNEA 15. Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau amestecul in
cauza

Categorie Seveso - Directiva 2012/18/CE: P5c
Restrictii cu privire la produsul sau la substantele cuprinse in Anexa XVII Regulamentul (CE) 1907/2006
Produs
Punct 3-40
Lista substante cuprinse
Punct 48 TOLUEN
Nr. Reg: 01-2119471310-51-XXXX
Punct 55 2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

Nr. Reg: 01-2119475104-44

Lista substante candidate (Art. 59 REACH)

n baza datelor disponibile, produsul nu contine substante SVHC in procentaj mai mare de 0,1%.

Substante supuse eliberarii autorizatiei (Anexa XIV REACH)

Niciuna

Substante supuse obligatiei de comunicare a exportului Reg. (CE) 649/2012:
Niciuna

Substante supuse Conventiei de la Rotterdam:

Niciuna

Substante supuse Coventiei de la Stockholm:

Niciuna

Controale sanitare

Lucratorii expusi la acest agent chimic nu trebuie sa se supuna controalelor medicale daca datele disponibile de evaluare a riscului confirma
ca riscurile pentru sanatate si securitate sunt minime si este respectata Directiva 98/24/EC

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu a fost elaborata o evaluare a sigurantei chimice pentru amestecurile si substantele care sunt cuprinse in ea.

SECTIUNEA 16. Alte informatii

Textul indicatiilor de pericol (H) citate sectiunile 2-3 din fisa:

Flam. Liq. 2 Lichid inflamabil, categoria 2

Flam. Liq. 3 Lichid inflamabil, categoria 3

Repr. 2 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2

Acute Tox. 4 Toxicitate acuta, categoria 4

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1

STOT RE 2 Toxicitate asupra unui organ {inta specific - expunere repetata, categoria 2
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Eye Irrit. 2 Iritarea ochilor, categoria 1

Skin Irrit. 2 Iritarea pielii, categoria 2

STOT SE 3 Toxicitate asupra unui organ {inta specific - singura expunere, categoria 3

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid si vapori inflamabili.

H361d Susceptibil de a dauna fatului.

H302 Nociv in caz de inghitire.

H312 Nociv in contact cu pielea.

H332 Nociv in caz de inhalare.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H315 Provoaca iritarea pielii.

H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.

EUH066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
LEGENDA:

- ADR: Acord european privind transportul rutier de marfuri periculoase

- CAS NUMBER: Numarul de Chemical Abstract Service

- CE50: Concetratie care creaza efect asupra la 50% din populatia supusa testarii

- CE NUMBER: Numar de identificare in ESIS arhiva europeana a substantelor existente)
- CLP: Regulament CE 1272/2008

- DNEL: Nivel derivat fara efecto

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Sistem armonizat global pentru clasificarea si etichetarea produselor chimice

- IATA DGR: Regulamentul privind transportul de marfuri periculoase al Asociatiei internationale a transportului aerian
- IC50: Concentratie de imobilizare de 50% din populatia supusa la test

- IMDG: Cod maritim international pentru transportul de marfuri periculoase

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: Numar de identificare din Anexa VI de la CLP

- LC50: Concentratie letala 50%

- LD50: Doza letala 50%

- OEL: Limita de expunere ocupationala

- PBT: Persistent, bioacumulator si toxic in conformitate cu REACH

- PEC: Concentratie previzibila in mediu

- PEL: Limita previzibila de expunere

- REACH: Regulament CE 1907/2006

- RID: Regulament pruvind transportul feroviar de marfuri periculoase

- TLV: Valoare limita de prag

- TLV CEILING: Concentratie care nu trebuie sa fie depasita nici un moment in timpul expunerii ocupationale.
- TWA STEL: Limita de expunere pe termen scurt

- TWA: Limita de expunere mediu ponderat

- VOC: Compus organic volatil

- vPvB: Foarte persistent si foarte bioacumulant conform cu REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIE GENERALA:

. Regulation (CE) 1907/2006 of the European Parliament (REACH)

. Regulation (CE) 1272/2008 of the European Parliament (CLP)

. Regulation (UE) 790/2009 of the European Parliament (I Atp. CLP)

. Regulation (UE) 2015/830 of the European Parliament

. Regulation (UE) 286/2011 of the European Parliament (Il Atp. CLP)

. Regulation (UE) 618/2012 of the European Parliament (Il Atp. CLP)

. Regulation (UE) 487/2013 of the European Parliament (IV Atp. CLP)

. Regulation (UE) 944/2013 of the European Parliament (V Atp. CLP)

9. Regulation (UE) 605/2014 of the European Parliament (VI Atp. CLP)
10. Regulation (UE) 2015/1221 of the European Parliament (VII Atp. CLP)
11. Regulation (UE) 2016/918 of the European Parliament (VIII Atp. CLP)
12. Regulation (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Regulation (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

O~NO O WN =

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Web IFA GESTIS
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- Site Web Agentia ECHA- Baza de date a modelelor FDS pentru substante chimice - Ministerul Sanatatii si ISS (Istituto Superiore di Sanita) -
Italia

Nota pentru utilizator:

informatiile continute in aceasta fisa se bazeaza pe cunostintele disponibile noua, la data ultimei versiuni. Utilizatorul trebuie sa se asigure de
idoneitatea si corectitudinea informatiilor relative la utilizarea specifica a produsului.

Nu trebuie interpretat acest document ca o garantie a unei proprietati specifice a produsului.

Avand in vedere ca utilizarea produsului nu este sub controlul nostru direct, este obligatia utilizatorului de a observa pe propria
responsabilitate legile si dispozitiile Tn materie de igiena si siguranta. Nu se asuma responsabilitati pentru folosire necorespunzatoare.

Oferiti o formare adecvata a personalului destinat sa utilizeze produsele chimice.
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